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ÉCONOMIES
Des économies d’énergie 

grâce à la  
programmation intégrée  

et modifiable 

CONFORT
Le confort grâce à  
la chaleur douce  

régulière et permanente

DESIGN
Format horizontal 
Blanc (RAL 9016)

BALÉARES 2
Radiateur chaleur douce



(1) Selon la norme EN 16147, débit d’air 150 m3/h, température de consigne ≥ 52,5°C.

THERMOR ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET 
BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

CACHET PROFESSIONNEL

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES
Fluide caloporteur pour une chaleur douce, régulière 
et permanente

Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

Commande digitale simple d’utilisation à touches tactiles

Programmation intégrée modifiable

Possibilité d’afficher les consommations en kWh  
(avec estimation en €) sur le boîtier

Fil pilote 6 ordres : Confort, Confort -1°C, Confort -2°C,  
Eco, Hors-Gel, Arrêt

RÉFÉRENCES
Puissance (W) Poids (kg) Référence CA

300 8,25 492 401

0,15 (1)

500 8,25 492 411

750 9,9 492 421

1 000 9,9 492 431

1 250 13,2 492 441

1 500 14,8 492 451

2 000 19,7 492 471

IP 24

Commande digitale
1  Écran d’affichage

2   Indicateur de consommation

3  Accès au Menu et Réglages
DIMENSIONS
HORIZONTAL
Épaisseur de 127 mm
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(1) La variation temporelle du produit correspond au coefficient d’aptitude multiplié par 1,44. Donnée CA estimative.




